Regiondlni kompostdrna SlaviCin je vybavena nejmodernéjsi technologii BDB
(biologicky dosousend biomasa(, automatickym systémem méreni teplot,
regulace, kontrolniho systému,vzduchotechniky a splfiuje stavajici Narizeni ES
1774/2002. Nejvetsim prinosem technologie BDB je vylouCeni nebo selhdni
lidského fakturu, protoze cely systém hygienizace a fermentace pri vyrobé
biomasy nebo kompostu je fizen fidici jednotkou v operacnim systému v PC, ktery
pomoci 24 hodinového méreni teplot, vihkosti automaticky hlidd a kontroluje
proces hygienizace v hygienizacnim boxu a zrdni BRO v aerobnich krechtech,
takze nemuUze dojit napf. lidskou chybou nebo omylem k predCasnému ukonceni
hygienizace nebo predCasnému ukonCeni fermentace v krechtech. VSechny
Udaje z automatickych sond se uklddaiji v softwaru v operacnim systému v PC a
jsou kdykoliv k dispozici pro obsluhu kompostarny a samozrejmé pro kontrolni
orgdny.

Propocet surovinové skladby pro prvni rok
(zkusebni provoz intezifikovaného zarizeni):

odpad - surovina tun /rok % SUS. tun sus.

biologicky odpad

. 2190 30 657

z gastroprovozu
rostinné tkané 8 624 35 3018
dievni odpady 7 300 46,6 3400
Ostatni BRO 2 406 19.4 467
rostinnd biomasa jako

. 1 400 80 1120
surovina
Kaly z COV 2800 25 700
cerstvy kompost 24 720 37.9 9 362

REGIONAL,NI'
KOMPOSTARNA

Provozovatel kompostarny Slavicin: Adresa kompostdrny Slaviéin:
JOGA LUHACOVICE, s.r.0. JOGA LUHACOVICE, sr.0.
Uherskobrodskd 984, 763 26 Luhacovice Slavi¢in 763 21, Radasovy
7o) GA joga@jogaluhacovice.cz sos@jogaluhacovice.cz
, www.jogaluhacovice.cz www.jogaluhacovice.cz

LUHAGOVICE tel/fax.577 132602 tel: 577 342318




TALATEN SILMICE B few 00002
= bev 0071 41 SILNICE “X°

km 0087 11

=
[
&
=
=]
o
fxs
)
=
(=1
=

TSy : KOMPOSTARNA
-\' Sﬂﬂ? o - - OMPOS
ARE - R 25
Y e R L ) I
fif S ey S
ﬂEz,q I.!I "’;;ﬂ.. m B !1__ _:ﬂ..
[T~ dem B,
| S007 H?_-:f . 418,00 A
il . ~ _;_l- L = _;_
T Sou— S0 | ] ;
E SE'?M .: 5010 S :“ Y. & oy
(1 S0P <)o 35
oL __' : ..-_'_".if o T -.%,-__r;
il
| :

aby

" | s007 / :

Popis technologie kompostdarny

Regiondini kompostdrna SlaviCin se nachdzi v aredlu skladky SlaviCin
RadaSovy cca 1,5 km za intravilinem mésta SlaviCin, coz je dostateCnd
vzddlenost z hlediska moznych hlukovych a pachovych emisi z provozu
kompostdrny. Rozmisténi jednotlivych objektl technologie je zakresleno v situaci

kompostdrny.

Technologie kompostdrny je rozdélena do ndsleduijicich provoznich soubory:

SO 01 Vyrobnihala

SO0 02 Biofiltr

SO 04 Sklad vyrobeného kompostu s hygienizacnim boxem
SO 05 Pristresek pro techniku

S0 06 Sklad vstupnich komponentu
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SCHEMA TECHNOLOGIE KOMPOSTARNY SLAVICIN
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Zakladni parametry systému méreni teplot v kompostu

Mé¥ici rozsah (- 55 az+125) °C
Typ shimace Digitalni
Presnost 10,5 °C (-10°C +85°C)
Paméft 4 500 hodnot
Délka sondy 1500 mm

Perioda méreni

1 minuta az 30 hodin

Signalizace

optickq, resp zvukova
pfi prekroceni dané minimdini, resp.maximdini hodnoty

snimacu teploty

kritickych hodnot
ety lithiové baterie
G Zivotnost baterii (min. 6 mésict, max. 24 mésicd)
Provedeni > robustni provedeni
zapichovacich > dle elektrickych pozadavkd maji kryti IP 68

> moznost vyroby sondy i v dalich délkovych provedenich

Perioda méreni

perioda mérfeni teploty (ndsledné ukldddani namérenych
hodnot) je nastavitelnd ve tfech intervalech:

(ukladani hodnot) > 1min-60min.....krok po 1 minutg,
> 1Th-5h.......... krok po 5 minutéch
> 5h-15h......... krok po 15 minutdch
souprava se 3zapichovacimisnimaci teploty (dle provedeni) a
Cena s prijimacem

od 38 000,-K¢ bez DPH
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